Spis rysunkéw

1/k/75 Schemat konstrukcji stropu nad 2p.
2/k/75 Schemat konstrukcji stropu nad 1p.
3/k/75 Schemat konstrukcji stropu nad parterem.
4/k/75 Schemat konstrukcji stropu nad piwnic
5/k/75 Schemat konstrukcji fundamentéw.
6/k/75 Poz.1.1. Wspornik.
7/k/I75 Poz.1.2. Podaig dwuprzstowy.
8/k/75 Poz.1.2.1. Podaig niosacy wspornik.
9/k/75 Po0z.1.3.1. Stup wewgtrzny (112 p.).
10/k/75 Poz.1.3.1.1. Stup wewn. (parter i piwnica).
11/k/75 Po0z.1.3.2. Stup przy wsporniku (112 p.).
12/k/75 Po0z.1.3.2.1. Stup przy wsporniku
(parter i piwnica).
13/k/75 Wience, zebro rozdzielcze.
14/k/75 Poz.1.4.1. Nadproe w czs$ci dobudowanej.

15/k/75 Poz.2.1. Strop w korytarzu po wyburz. schodach.
Poz.5.1. Stropodach nad kl. schodpw

16/k/75 P0z.2.2. Zebro w miejscu po wyburzonej
sciany loggii.
17/k/75 Poz.2.3.Zebro obchzonescianky dziatows.
18/k/75 Poz.3.1. Podaig w part. wscianie samonénej.
19/k/75 P0z.3.1.1. Stalowe wzmocnienie w miejscu
oparcia podciagu.
20/k/75 Poz.3.2. Podaig w $cianie korytarz.(1 i 2 p).
21/k/75 Po0z.3.3. Podaig w $cianie korytarzowej.(1 p).
22/kl/75 Poz.3.4. Podaig w scianie korytarzowej przy
nowej kl. sch.
23/k/75 Poz.4.1.1. Nadproe dwuprzstowe.
24/k/75 Poz.4.1.2. Nadproe 1=2,2 m.
25/k/75 Po0z.4.1.3. Nadproe 1=2,0 m.

Poz.4.1.4. Nadpre 1=1,5 m.
26/k/75 Po0z.4.1.3., Poz.4.1.4. Nadpre® 1=1,0 m.
27/k/75 Poz.4.2.1. Nadproe okienne 1=2,6 m.
28/k/75 Po0z.4.2.2. Nadprbe okienne 1=1,8 m
29/k/75 Poz.4.2.3. Nadproe okienne I1=1,5 m.
30/k/75 Po0z.4.2.4. Nadproe okienne 1=1,2 m
31/k/75 Poz.4.2.5. Nadprioe przy windzie.
32/k/75 Po0z.4.2.6. Nadproe przy dobudowie nowej
czesci.
33/k/75 Po0z.5.0. Klatka schodowa. Schemat.
34/kI75 Poz.5.1.1. Wylewana ptyta w gmie otworu
wytazowego.
35/k/75 Poz.5.1.2.Zebro ndne.
36/k/75 Po0z.5.2.1. Ptyta biegowa powtarzalna.
37/k/75 Po0z.5.4.1. Fragment plyty spocznikowej w

poziomie 2 p.

38/k/75 Po0z.5.2.1. Ptyta biegowa powtarzalna.
39/k/75 Po0z.5.2.2. Ptyta biegowa powtarzalna.
40/k/75 Po0z.5.2.3. Plyta biegowa do piwnicy.

41/k/75 Po0z.5.3.1. Belka spoczn. w poziomie stropu.
42/k/75 Po0z.5.3.2. Belka spoczn. w poziomie spocznika.
43/k/75 Poz.5.4.2. Pltyta spocznikowa gdzypigtrowa.
44/k/75 Poz.5.5. Wspornikowy daszek nad wejem.
45/k/75 Schemat konstrukcji zadaszenia w poz. sufitu.
46/k/75 Dach nad wejciem gtéwnym. Przekroj.

47/k/75 Poz.6.1. Ptatwie zadaszenia.

48/k/75 Po0z.6.2. Gtowna belka rfoa. P0z.6.2.1. Belka

nosna przy budynku.

49/k/75 Po0z.6.3. Stup zadaszenia.

50/k/75 Po0z.6.3. Stup zadaszenia.

51/k/75 Rygiel na&ény sufitu ,Rs”.

52/k/75 Belka sufitowa ,Bs”.

53/k/75 Belka sufitowa ,Bs 1”.

54/k/75 Belka sufitowa ,Bs 2".

55/k/75 Po0z.6.4.1. Ptyta biegowa.

56/k/75 Po0z.6.4.2. Podaig niosacy schody.

57/k/75 Po0z.6.4.3. Stup nicexy podciag.

58/k/75 Poz.7.1. Plyta nadszybia.

59/k/75 Poz.7.2. Ptyta nad przedsionkiem.

60/k/75 Poz.7.3.8Sciany szybu dwigowego.

61/k/75 Poz.7.3.Zelbetowe rdzenie szybuzavigowego.
62/k/75 Wieniec i nadprae drzwiowe wsécianie szybu
dzwigowego.

63/k/75 Po0z.8.5. Plyta podszybia. Obidnie fund.
64/k/75 Po0z.8.5.Sciany podszybia.

65/k/75 Poz.8.5. Ptyta iciany podszybia.

66/k/75 Po0z.8.5. Plyta ciany podszybia.

67/k/75 Poz.8.1.1. Stopa pod stup z poz.1.3.1.1.
68/k/75 P0z.8.1.2. Stopa pod stup z poz.1.3.2.1.
69/k/75 Po0z.8.1.3., poz.8.2.1., p0z.8.3.3., p0z.8.6.1.
poz.8.6.2. Lawy fund.

70/k/75 Po0z.8.3.1. Stopa pod stup z poz.8.4.3.
71/k/75 Po0z.8.3.2. tawa szeregowa pod stupy
zadaszenia z poz.6.3.

72/k/75 Poz.9.1.Scianka przy oknach piwnicznych.
73/kI75 P0z.9.2. Sciana oporowa przy schodach
zewngtrznych do piwnicy.

74/k/75 Po0z.9.3. Zewn. schody na zapleczu na parter.
75/k/75 P0z.9.3. Zewn. schody na zapleczu na parter.



