Opis techniczny do projektu
»,Rozbudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Kazinrerza Wielkiego

o Centrum Pomocy Psychologicznej”

1. Dane ogélne
Projekt obejmuje budogwarkingéw oraz drég dojazdowych w ebie budynku
dydaktycznego (dziatka nr 24, 25 — ¢lbdd 71).
Zakres opracowania:
- przebudowa istniggych miejsc parkingowych i drdg manewrowych
- wybudowanie dodatkowych miejsc postojowych

- remont istnigjcych nawierzchni

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — Uniwersytet Kazimierza Widjo w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 86-064 Bydgoszcz

- mapa sytuacyjno — wysokmowa w skali 1:500

- warunki techniczne, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124)

- katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupetacg wykonane sitami wtasnymi

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora

3. Stan istniejgcy
Obecnie na terenie inwestycji znajglsjc miejsca parkingowe oraz jezdnie manewrowe
wykonane z kostki betonowej. Précz tego w miejdamg@wvanego parkingu znajduje si
park pordniety niska roslinnoscig oraz drzewami. Przy budynkach znagdsig tarasy,

ktore ulegn likwidaciji.

4. Podstawowe parametry projektowe:
- kategoria ruchu jezdni manewrowych - KR1
- szerokéc¢ jezdni 5,0 m
- pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe 1%

- pochylenie na tuku — nie wysituja



- pochylenie chodnikéw z kostki betonowej — jednaishe 2%

- pochylenie poprzeczne miejsc parkingowych — 1%

. Rozwigzania projektowe:

5.1

5.2.

5.3.

. Sytuacja

Lokalizacg parkingdéw oraz jezdni manewrowych i chodnikow ws@o na ,Planie
sytuacyjnym”. W celu zwikszenia iléci miejsc parkingowych dokonano znaczne;j
korekty istniegcych utwardze oraz zaplanowano zaadoptowanie istgego parku

na miejsca postojowe.

Niweleta
Niwelete drég manewrowych dostosowano do statych punktéjdzmcych se¢ na

terenie Centrum (tzn. istnigje wjazdy, ddjcia, poziom przylegtych budynkow).

Przekréj poprzeczny

Przekroj poprzeczny jezdni manewrowych i miejsa@osvych:

- szerokéc¢ jezdni (prefabrykaty betonowe) — 5,0 m

- pochylenie jezdni na prostej — daszkowe 1%

- szerokdé¢ miejsc postojowych — 5,0 m (prostopadte), 6,0 v(rolegte)

- obramowanie miejsc parkingowych — kkganik betonowy 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem (beton C12/15)

- obramowanie chodnika oraz powierzchni biologiezceynne — obrze betonowe
6x20 cm na tawie betonowej z oporem (beton C3)2/1

- pofgczeni jezdni manewrowej i miejsc postojowych — ebezbetonowe 8x30 cm na

tawie betonowej zwykiej (beton C12/15)

5.4. Konstrukcja jezdni manewrowych

- nawierzchnia z kostki betonowej Behaton EKO grubmBna podsypce piaskowej
grub. 3 cm (wolne przestrzenie wypetnione grysekcji 2/5 mm)

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Istabianego mechanicznie
frakcji 0/31,5 mm grub. 10 cm (kruszywo o minrgraetrach: nagkliwosc¢
WAZ24-1, mrozoodporrig F1, odporné¢ na rozdrabnianie LA <=20)

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Istalianego mechanicznie

frakcji 31,5/63 mm grub. 10 cm (kruszywo o miargmetrach: nagkliwosé¢



WAZ24-1, mrozoodporrig F1, odporné na rozdrabnianie LA <=20)
- warstwa odcinaga z piasku o wodoprzepuszczaitigppowyzej 8 m/dole
grub. 15 cm

5.5. Konstrukcja miejsc postojowych

- nawierzchnia z ptytzairowych 60x40 cm gruldei 8 cm w kolorze szarym
na podsypce piaskowej grub. 3 cm wypetniona gnykamiennym frakcji 2/5 mm

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Istabianego mechanicznie
frakcji 0/31,5 mm grub. 10 cm (kruszywo o minrgraetrach: nagkliwosc¢
WAZ24-1, mrozoodporrig F1, odporné na rozdrabnianie LA <=20)

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Istalianego mechanicznie
frakcji 31,5/63 mm grub. 10 cm (kruszywo o miargmetrach: nagkliwosé¢
WAZ24-1, mrozoodporrig F1, odporné na rozdrabnianie LA <=20)

- warstwa odcinaga z piasku o wodoprzepuszczaitigppowyzej 8 m/dole
grub. 15 cm

5.6. Konstrukcja chodnika
- nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szargganitu o wymiarach 30x30,
30x45, 30x60 cm, grub. 8 cm na podsypce cementaagkgwej grub. 3 cm

- warstwa odcinafa z piasku grubizi 10 cm

5.7.Konstrukcja powierzchni biologicznie czynnej

- kratka trawnikowa (polietylen wysokiegstasci HDPE o udwigu 250 t/nf)
grub. 4 cm wypetniona ziemurodzajm i obsiana traw

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Istabianego mechanicznie
frakcji 0/31,5 mm grub. 10 cm (kruszywo o minrgraetrach: nagkliwosc¢
WAZ24-1, mrozoodporrig F1, odporné na rozdrabnianie LA <=20)

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Istalianego mechanicznie
frakcji 31,5/63 mm grub. 10 cm (kruszywo o miargmetrach: nagkliwosé¢
WAZ24-1, mrozoodporrig F1, odporné na rozdrabnianie LA <=20)

- warstwa odcinaga z piasku o wodoprzepuszczaitigppowyzej 8 m/dole
grub. 15 cm



. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi odbyévsic bedzie powierzchniowo poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i pagta. Woda opadowa oraz z roztopow akeie
w przepuszczalkonstrukcg nawierzchni oraz egciowo spiynie na przylegte tereny

zielone nalegce do Inwestora.

. Oznakowanie

Przebudowa drogi nie wie st ze zmianami w organizacji ruchu.

. Zielen

W miejscu przebudowy wygbuje ralinnosé¢ ktéra koliduj ze skorygowamlokalizach
parkingu.

. Urzadzenia obce

W miejscu planowanych robot wyguje si€é wodocigowa, gazowa, energetyczna,
kanalizacyjna i teletechniczna . Ze watjh na niewielkie wykopy ryzyko uszkodzenia
tychze sieci jest niewielka. Jednakzaleca siprzed rozpoagiem robét ziemnych
wykonanie przekopow prébnych w celu ustalenia rgetstego potaenia sieci
podziemnych.

Przed rozpoczciem robo6t nalezy powiadomié wiascicieli urzadzen podziemnych

o planowanych robotach ziemnych.

Na terenie inwestycji pod projektowanym parkingiemod strony potudniowej ulicy
Grzymaly Siedleckiego, znajdug sie niezinwentaryzowane uradzenia podziemne nie
widniejace na mapach. Przed budowparkingu nalezy dokona¢ odkrywek urzadzen,
okresli ¢ stan techniczny oraz przebieg. Dokon@arozbiérki kominka wentylacyjnego,
zabezpieczy projektowane nawierzchnie drogowe przez ostanz ptyt betonowych
zbrojonych krzyzowo 150x300 cm grub. 15 cm.

Nalezy zwrock szczegdbla uwag na znaki geodezyjne podlegeg ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadoRPowiatowy Grodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;.



10. Obszar oddziatywania obiektu
10.1 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okgtenia obszaru oddziatywania
obiektu:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlare (D z 2013 r. poz. 1409 z fd
zmianami)
b) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)
¢) Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej md0 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. Y35
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puijicz (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&n. zmianami)
f) Rozporzdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w spegarzedsjwziec
moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
paézn. zmianami)
g) Zakcznik do Rozporadzenia MinistréSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hataséredowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826 z p@n. zmianami)
h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.2013 r., poz. 21)
i) Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmko
jakie naley speint przy wprowadzaniaciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dfadowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137,
poz. 984)
J) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabwtk opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446)
k) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddaych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)
[) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolngasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 20887 ze zm.)

10.2 Zaseg oddziatywania obiektu



Przebudowa parkingu niedizie negatywnie wptyw@na otaczapy ja teren. Wecz
przeciwnie, dzjki zastosowanej technologii zmniejssic uciazliwosci zwigzane z
hatasem, zapyleniem przylegtego terenu oraz zalewaokolicznych dziatek przez
wody opadowe i roztopowe. Projektowana nawierzcbréa odpowiednia geometria
drogi spowodujeze znikry problemy z kurzem oraz pytami powsi@ymi podczas
przemieszczaniagpojazdow, a take zlikwidowane zostayzastoiska wody, ktére
wskutek ruchu pojazdéw rozlewahgsia przylegty teren.

Ewentualne oddziatywanie na przylegty teren wyspodczas prowadzenia robot.
Miedzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie), ruchapdpw budowy, itp. wszystko
jednak w godzinach od 7.00 do 18.0@dBie to krotki czas, co w og6lnym rozrachunku
w zwigzku z przewidywanymi korzgiami nie ma znaczenia dla otaczago terenu.
Podsumowujc, przebudowa wptynie na poprastanusrodowiska, zmniejszy poziom
hatasu, zapylenie i emégsgpalin.

Zachowane zostaty wszelkie normatywne odlégtobiektu budowlanego od granicy
dziatek oraz obiektowasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu nige si¢ w cataci na dziatkach na ktorych zostat

zaprojektowany. Ograniczagdylko i wytgcznie do nieruchomgi Inwestora.

11. Informacja dotyczaca wpisu dziatki lub terenu obgtego inwestycy do rejestru
zabytkéw, podleganiu ochronie konserwatorskiej lulpodleganiu ochronie na
podstawie ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren obgty inwestycj nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlegaronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustateejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

11. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
Inwestycja nie bdzie wykonywana w granicach terenu gorniczego.

12.Uwagi koncowe.
Roboty naley wykona zgodnie z obowdzujagcymi normami, wiedg techniczi oraz
przepisami bezpiecastwa pracy.
Do rob6t naley uzy¢ materiaty posiadage atesty, orzeczenia zgodoioz norm oraz

uzyska zgod: Zamawiajcego.



Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot ongzmagania dla materiatow

przeznaczonych do robét okl&ja szczegdtowe specyfikacje techniczne.



