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OPIS DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

REMONTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ |
CYRKULACYJNEJ STREFY I, Il ORAZ PIONU KANALIZACJI
SANITARNEJ K3

Budynek Dydaktyczno-Administracyjny UKW
przy ul. Oginskiego 16 w Bydgoszczy (85-092), dz. nr ew. 98/1;

100; 101/1; 102/1; 103; 251/1, obreb 178
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany istniejgcych przewoddéw
poziomow i pionow instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieptej, cyrkulacji strefy i Il oraz
wymiana pionu kanalizacji sanitarnej K3 dla Budynek Dydaktyczno-Administracyjny UKW
przy ul. Oginskiego 16 w Bydgoszczy (85-092), dz. nr ew. 98/1; 100; 101/1; 102/1; 103;
251/1, obreb 178

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie inwestora

o Projekt budowlany instalacja wew ppoz i wod-kan oraz zew.instalacjia kanalizaciji
deszczowej- odwodnienie proj. drogi pozarowej oraz demontaz nieczynnej
wew.instalacji gazowej —Dostosowania budynku UKW do  przepiséw
przeciwpozarowych

¢ Inwentaryzacja instalacji wod-kan

o Wytyczne inwestora

e Uzgodnienia miedzybranzowe

¢ Obowigzujgce normy i przepisy

3. DANE OGOLNE BUDYNKU.

3.1. Ogodlna charakterystyka

Budynek jest obiektem wolnostojgcym posiadajgcy 11 kondygnacji nadziemnych i piwnice

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

4.1. W zwigzku ze ztym stanem technicznym istn. przewoddéw instalacji w-k celem
niniejszego opracowania jest wymiana istn. przewodéw na nowe instalacji wody zimnej
byt-gosp. wody cieptej i cyrk. strefy | i [l oraz wymiane pionu kanalizacji byt-gosp. K3-

przystosowujgc instalacje .w-k do obowigzujgcych przepisow



4.2. Zakresem niniejszego opracowania objeto:

— Instalacje wody zimnej byt-gosp. | strefy

<

Poziomy od wyjscia przewodu z pom. hydroforni do pom.wezta c.o-prowadzone
pod stropem w korytarzu piwnicy

Podejscia do pionow nr 1-I, 2-1. 3-1 oraz podejs¢ zasilajgcych we wode przybory.
sanitarne w pom. nr 1,2,3,4,5 na parterzel budynku prowadzone pod stropem
piwnicy

Piony nr 1-1, 3-1 do IV kondyg. z wigczeniem do istn.podej$¢ zasilajgce we wode

przybory sanit. na poszczegdlnych kondyg.

— Instalacja wody zimnej byt-gosp. |l strefy o podwyzszonym cis.

Poziomy od wyjscia przewodu z pom hydroforni wraz z podejsciami do  pionu nr
1-11. 3-11 prowadzone pod stropem piwnicy

Piony nr 1-1I, 3-1l prowadzony od piwnicy —zasilajgcy w.z przybory sanit. od V-X
kondygnaciji oraz pion nr 2a-1l od V-X kondyg. z wtgcz. do istn. podej$¢ zasilajgce

w w.z. przyboréw.sanit. na poszczegoélnych kondygnacjach

— Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji | strefy

Poziomy od wezia c.0 do wigczena do istn. przewoddéw zasilajgcych przybory na
parterze sanit.dla niepetnosprawnych prowadzone pod stropem w korytarzu
piwnicy

Podejscia do pionu nr 2-I. 3-1 prowadzone pod stropem piwnicy

Piony nr 1-1, 3-1 do IV konygnacji z wigczeniem do istn podejs¢ c.w zasilajgce w

wode przybory sanit. na poszczegolnych kondygnacjach

— Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji Il strefy

Poziomy od wezta c.0 wraz z podejsciami do pionu nr 3-ll prowadzone pod
stropem piwnicy

Piony nr 3-1l prowadzony od piwnicy —zasilajgcy w.c przyborow sanit. od V-X
kondygnacji oraz pion nr 2a-ll od V-X kondyg. z wigcz. do istn. podejs¢ c.w

zasilajgce w w.c przybory sanit.

— Instalacja kanalizacji byt-gosp.

¢ Wymiana ist. pionu K3 na proj. pion K3a z podejsciem pod stropem piwnicy z

wiaczeniem do istn.podejs¢ odptywowych z przyboréw.sanit. na poszczegdlnych

kondyg.

o Wymiana podejs¢ do pot pionu Pp. odptyw. z rur.zel. (w pom. hydroforni)



— Demontaz istn przewoddéw rozprowadzajgcych w korytarzu piwnicy oraz podejsé do
istn. piondw w pom .warsztatu wody zimnej , cieptej i cyrk. | i Il strefy

Demontaz istn. pionow i podejs¢ w-k zgodnie z cz. graficzng projektu.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

5.1. Instalacja wody zimnej byt.-gosp. | i Il strefy

Budynek zasilany jest w wode zimng z istn. przylacza wody PE90 zasilane

z przewodu sieci wodociggowej o @125mm  zlokalizowanego  wzdtuz

ul. Oginskiego w Bydgoszczy.

Pomiar zuzytej wody odbywa sie w pomieszczeniu gtdwnego zaworu wody . -

wodomierzem DN 65 mm

Przed i za wodomierzem zainstalowany jest zawdr odcinajgcy kot. DN80 mm

Bezposrednio za zestawem wodomierzowym liczgc zgodnie z kierunkiem przeptywu

wody, a przed pierwszym pkt. czerpalnym zainstalowany jest zawor antyskazeniowy

DN 80

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terendéw (Dz.U. nr 80, poz. 563). rozdzielono instalacje wody zimnej na:

— instalacje wody byt-gosp.

— instalacje wody ppoz

Na przewodzie zimnej wody przeznaczonej na cele byt-gosp. zaprojektowano ukiad

odciecia wody byt-gosp.- zawér pierwszenstwa RTC IC DN 50 MM, na przewodzie

ttocznym instalacji ppoz przetwornik cis.

Wode zimng byt-gosp. podzielono na:

— instalacje wody byt-gosp. | strefy zasilajgca wode zimng przyb.sanitarne do IV
kondyg. wtgcznie

— instalacje wody zimnej byt-gosp Il strefy o podwyzszonym ci$. zasilajgca wode zimng
przyb.sanit. od V-X konddyg.

Rozdziat instalacji wody zimnej na byt-gosp. i instalacje wody ppoz oraz podziat nstalacji

wody byt gosp. na | i Il strefe wraz z proj. zestawem hydroforowym. dla wody byt-gosp.ll

strefy ujeto w odrebnym opracowaniu pn. ,Projekt budowlany instalacja wew ppoz i wod-

kan oraz zew.instalacjia kanalizacji deszczowej- odwodnienie proj. drogi pozarowej oraz

demontaz nieczynnej wew.instalacji gazowej —Dostosowania budynku UKW do przepisow

przeciwpozarowych”

Instalacje wodociggowg wody zimnej byt-gosp. | i Il strefy wykona¢ w catosci w

projektowanym zakresie opracowania tj od od wyjscia przewodéw z pom.hydroforni z



rur polipropylenu z wkiadkg aluminiowg np. BOR™"S. Przewdd doprowadzajgcy wode
byt-gosp. | strefy do ptuczek ustepowych i elekt. poj. podgrzewaczy wody . w pomieszcz. .
Poligrafii prowadzonych pod stropem hydroforni. wykonac z rur stalowych, ocynkowanych
gwintowanych, fgczonych za pomocg fgcznikéw kuto — lanych. Rury- przystosowane do
wody pitnej, posiadajgcych atest PZH. Srednice przewodéw okreslono w czeéci graficznej

opracowania..

Wszystkie podejscia do grupy przyboréw na kazdej kondyg. zaopatrzy¢ w zawory kulowe,
do ktérych nalezy zapewni¢ dostep.

Podejscia do pionoéw na korytarzu piwnicy i pod pionami w pom. warsztatu oraz podejscia
do przyb.sanit. na parterze wody zimnej wyposazy¢ zawory kulowe odcinajgce

Na wszystkich podejsciach do proj. i istn. zawordéw czerpalnych, ze ztgczkg do weza oraz
przed wodomierzem ogrodowym : - zainstalowa¢ zawory zwrotne antyskazeniowe typu
HA wg PN-EN1717;2003

Gtéwne przewody rozprowadzajgce instalacjje wodociggowag prowadzi¢ pod stropem
piwnicy. Piony 1-11, 1-1l, 3-I, 3-1l obudowa¢. Pion 2a-1l prowadzony bedzie w istn. szachcie
instalacyjnym Piony w-k przechodzgce na parterze przez pokoje nalezy obudowaé z
zastosowaniem izolacji akustycznej na catej wysoko$¢ pomieszczenia Technologia
wykonania, mocowania do elementéw konstrukcyjnych. za pomocg odpowiednich obejm,
uchwytéw zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych rur. Zaleca sie zastosowanie
jednakowego materiatu rur dla wody zimnej i cieptej. Gtdwne przewody rozdzielcze utozyé
ze spadkiem w kierunku przytgcza wody. Przewody wody zimnej byt-gosp. | i Il strefy
prowadzone pod stropem piwnicy zaizolowac przed roszeniem piankg poliuretanowg np.
Termaflex.

Rozprowadzenie gtéwnych przewodéw wody zimnej — réwnolegle do przewodéw wody

cieptej .
5.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjne | i Il strefy
Woda ciepta przygotowywana jest wezle cieplnym z podziatem na | i Il strefe wraz

cyrkulacjg cieptej wody

Przewody wody cieptej cyrkulacyjnej prowadzi¢ rownolegle do wody zimnej w trasach jak
wskazano w czesci graficznej.

Sposdb prowadzenia przewoddéw wody cieptej i cyrkulacyjnej jak dla wody zimnej
Uzbrojenie podejs¢ do piondw i do grupy przyb. na kazdej kondyg. cieptej wody — jak dla
wody zimnej, natomiast na podejsciach pod piony cyrkulacyjne zamontowac nalezy

termostatyczne zawory regulacyjne do instalacji cyrkulacji c.w.u. np. firmy Danfoss — typ



MTCV DN 15 wraz ze ztgczkami z zaworami kulowymi DN15 x Rp1 (nastawa 2,5 - co
odpowiada temperaturze 41 — 43°C).

Zaleca sie zastosowanie jednakowego materiatu rur dla wody zimnej i cieptej., dla w.c i
cyrkl. przystosowanych do przeptywu wody o temperaturze nie nizszej niz 70°C i nie
wyzszej niz 80°C . o Srednicach podanych w czesci graficznej. Przystosowanych do wody
pitnej, posiadajgcych atest PZH.

Instalacja wody cieptej musi umozliwi¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temp.
nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.

Zastosowane materialy muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciagtej lub okresowej
dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng, bez obnizania trwatosci instalacji i
zastosowanych w niej wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej
niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody
nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Zamontowanie termostatycznych zaworéw regulacyjnych np. firmy Danfoss — typ MTCV
umozliwia przegrzewanie instalacji c.w.u., co zabezpiecza jg przed rozwojem bakterii
Legionella. Aktualne przepisy naktadajg na wiascicieli budynkéw obowigzek okresowej
kontroli na obecnos¢ Legionelli

Przewody wody cieptej uzyt. | cyrkul. prowadzone pod stropem piwnicy zaizolowac
termicznie izolacji typu STEINORM tj. izolacji wykonanej z pianki poliuretanowej z
ptaszczem PVC, o grubosciach zgodnie z PN-B-02421 lzolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzgdzen i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 6 listopada 2008r.

Dn15 — Dn25 - 20 mm

Dn32 — Dn50 - 25 mm

5.3. Préba szczelnosci i dezynfekcja instalacji wodociggowe;j.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna byé
przetestowana na nieszczelnosci przewoddéw i armatury. Probe hydrauliczng nalezy
wykonac na cisnienie prébne porebne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie
wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-
01706.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy zdezynfekowac roztworem chloraminy o stezeniu
20 mg/dm?.

5.4. Instalacja wew. kanalizacji byt-gosp.

Scieki bytowo gospodarcze z bud. odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji sanitarnej

istn.przytgczami



Proj.piony kanalizacji sanitarnej K3a wraz z podejsciem pod stropem piwnicy wykonac z
rur kanalizacyjnych PVC, taczonych na uszczelke gumowa kl. N.

Odcinek pionu kanalizacyjnego przechodzgcego na parterze przez pokdj nalezy wykonac¢
z rur niskoszumowych oraz obudowaé z zastosowaniem izolacji akustycznej na catej
wysokos¢ pomieszczenia

W potowie pionu tj. na 5 kondygnacji nalezy wykona¢ odsadzke do hamowania predkosci
Sciekow

W zwigzku odsunieciem proj. pionu K3a od istn. K3 przeznaczonego do demontazu
nalezy zdemontowac¢ na kazdej kondygnacji od | do X umywalke z podejsciem w-k jak
wskazano w czesci graficznej opracowania

Proj. pion nalezy wtaczy¢ do ist. rury wywiewnej 110/160

Zakorkowa¢ podejscia do kratek i przykryé pokrywg petng ze stali nierdzewnej jak

wskazano w cz. graficznej opracowania

5.5. Demontaz instalacji wod-kan
Istniejgce przewody wodociggowe w piwnicy, piony w-k oraz rozprowadz. na

poszczegoélnych kondyg. zgodnie z cz. graficzng opracowania zdemontowaé

5.6. Przejscia przewodéw w-k przez stropy i sciany strefy oddzielenia

pozarowego ujeto w oddzielnym opracowaniu

Przejscia przewodow w-k przez stropy i $ciany strefy oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ opaska ognioochronng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
przegrody np. typu CP644 produkcji Hilti dla rur palnych i przypadku zastosowania rury
stalowych pastg uszczelniajgcg np. typu CP601S produkciji Hilti — dla rur niepalnych

6. UWAGI KONCOWE.

¢ Niniejsze opracowanie nalezy wykona¢ zgodnie z czescig graficzng projektu
zachowujgc zatozong trase, srednice, spadki, gtebokosci przewodu podanych na
rzutach, profilach i schematach

e Wykona¢ zgodnie z PN-EN 1401 — Rury kanalizacyjne z PVC, oraz PN-EN12201 —
Rury cisnieniowe z PE do wody pitnej,

e Instalacje wod.-kan. wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-01706/PNEN 1717: 2003, PN-EN
14154, Dyrektywa MID nr 2004/22/EC, PN-92/B-01707 i Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 roku



e Calos¢ robdt wod.-kan. wykona¢ zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 60 M.B.i P.M.B.
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” cz. I,
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych oraz Instrukcja i montazowymi
producentow zastosowanych rur. i systemow

o Nalezy scisle stosowac¢ sie do uwag zawartych warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentéw, ktérych materiaty zastosowano

e Realizacja instalacji wod.-kan.. winna nastepowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Prawem Budowlanym- ustawa z dnia 07 lipca 1994 (Dz. U. 2003.80.718)
z pdzniejszymi zmianami

e Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Z
dnia 19 marca 2003 r.)
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